


Particolare relativo all'arte della
lessitura tratto da una formella
del Campanile di Giotto, Firenze

Se la natura dei luoghi insegna alle
popolazioni qual sia il genere di mani-
fattura in cui conviene di esercitarsi, i
nostri maggiori l'avevano bene intesa di
dedicarsi ai tessutidi lana, manifattura
per la quale avevano nella provincia la
materia grezza, le lane, nei prodotti
appropriati e nelle forze libere della
natura avevano abbondanza d'acque
correnti e di materiale per gli edifizi...
(Calendario Casentinese del 1838).

Comunita Montana del Casentino, 2001

(Quaderno a cura di Andrea Rossi
Consulenza didattica: Mariella Morbidelli



|NT RODUZION E di Mariella Morbidelli

Questo quaderno rappresenta una sintesi di
una ricerca, molto accurata, sulla lavorazione
della lana in Casentino.

La tradizione tessile casentinese va valorizzata
e promossa anche da iniziative di carattere
educativo.Alle persone,che hanno mantenuto
in vita gli antichi mestieri si offre la possibilita
concrela di non vedere disperso il loro patri-
monio, ma di vederlo valorizzato a trasmesso
alle nuove generazioni.

Lutilizzo e la sperimentazione laboratoriale
degli strumenti di analisi storica, antropologi

ca, sociologica sono serviti per costruire lo
sfondo culturale inter-pluri-disciplinare su cui
si possono muovere gli operatori del mondo
della scuola e dell'associazionismo per ideare,
gestire, animare le attivita educative rivolte ai
bambini e ai ragazzi.

Lutilizzazione e la valenza formativa dei docu

menti , slano ¢ssi una stampa, un 1;11;1(“11, uno
stemma, un manoscritto, un oggetto devono
far si che essi cessino di essere cose morle e ser-
vano da stimolo alla fantasia e all'immaginario
dei ragazzi per promuovere capacita di indagi-
ne, abilita cognitive, restituzione della parola
ad oggetti altrimenti inutili e inaccessibili.

Fig. 2

Interessante & inoltre il dar valore agli oggetti
di uso quotidiano di epoche passate che susci-
tano domande. La ricerca delle risposte serve a
ricostruire uno spaccato sociale che facilita
I'approccio dinamico ai mutamenti e che fa
capire come una societa si trasforma o si &
andata trasformando nel tempo. Vivendo in
una societa in cui il rapporto con I'ambiente
tende ad essere sottovalutato, il tema del qua-
derno porta a riflettere come in altre epoche la
sopravvivenza economica dipendeva dalle
modalita in cui le risorse venivano trasformate
in beni fruibili e ripropone il tema dell'urgen-
za della sostenibilita ecologica delle nostre
azioni.

Il territorio, in quanto spazio vissuto da tutti a
livello aflettivo/sociale, costituisce 'elemento
chiave e il punto di partenza per procedere nel-
la ricerca storico-geografica-sociale e fa parte
degli orizzonti dentro i quali si muove la rifor-
ma del nostro sistema formativo

Litinerario di ricerca sulla cultura della lana in
Casentino & una esemplificazione della lettura
del territorio e dei suoi segni, € ovvio che chi
utilizza il quaderno si pone i seguenti obiettivi
generali:

favorire la memoria
storica,

favorire la coscien-
za della propria
identita;

favorire la com-
prensione  delle
permanenze e delle
trasformazioni nel
tempo;

[avorire la costru-
zione di atteggia-
menti e strumenti
cognitivi per la
comprensione dei
fenomeni storico-
sociali.

Fig. 2: la rifinizione dei tessuti nel Lanificio di Stia. Primi anni del Novecento.

(Da: PL. Della Bordella, U'arte della lana in Casentino)
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USO DEL QUADERNO

In questo quaderno si intendono offrire, agli
studenti e agli insegnanti dei primi cicli di
studio, alcune informazioni ed alcuni spunti
didattici rileriti all'awtivita manilatturiera
sicuramente piu signilicativa e rappresentativa
di tutta la valle: l'arte della lana.

Olire a notizie di carattere storico, saranno
passati in rassegna i cicli di lavorazione con
particolare riferimento a quello del periodo
pre-industriale

In questo modo si cerchera di mettere in
rilievo ed esplicitare la complessita di aspetti
che hanno portato al successo di tale industria.
Per ogni fase si cerchera di fornire rilerimenti
specilici a luoghi, architetture e raccolte
presenti in Casentino in cui sono conservate
testimonianze significative sull’arte della lana.
Un’altra sezione del quaderno si occupera
invece di individuare alcuni possibili itinerari
di visita altraverso i luoghi interessati, in

Fig. 3

passato e in parte anche attualmente, dalla
lavorazione laniera.

Acquistano particolare rilievo a questo
proposito i percorsi suggeriti lungo le valli
dello Staggia, nei pressi di Stia e dell’Archiano
nei pressi di Soci, veri e propri antichi distretti
lanieri.

La curiosita e l'interesse verso cid che ci
circonda, la  ricerca sul  campo,
'interpretazione dei segni stratilicati dal
tempo, rappresentano infatti le premesse
insostituibili per lo studio della storia (locale e
non) e per la creazione di una sensibilita
attenta al passato.

Saranno forniti inoltre anche riferimenti per
semplici attivita manuali e percorsi di lettura
di tipo linguistico e letterario, oltre al consueto
glossario ed ai riferimenti bibliografici da cui
poter procedere ad approlondimenti e ricerche
specifiche.

Fig. 3: 1l baratto della lana con il panno. Da un manoscritto della Biblioteca Riccardiana, Firenze.



QUANDO BERTA FILAVA...

DAL MEDIOEVO Al NOSTRI NONNI

on il termine “periodo pre-industriale” ci
riferiamo ad un periodo molto lungo che,
con qualche approssimazione e riserva, dal
Medioevo possiamo portare fino alla meta del
XX secolo. Le nuove conquiste tecnologiche
acquisite con la rivoluzione industriale, a
cavallo del ‘900, causarono cambiamenti
repentini sulle modalita di vita e di lavoro.

In regioni montane come il Casentino,
tuttavia, si  assistette al perdurare,
parallelamente al normale corso della tecnica,
di atteggiamenti appartenenti al passato
remoto.

Molte tecniche di lavorazione o strumenti

conoscono in questo modo una continuita
sorprendente: tra la miniatura medievale e il
racconto della persona anziana (confermato
dal repertorio di oggetti conservati oggi nelle
raccolte demo-etno antropologiche della
Valle), si riscontrano spesso similitudini
significative.
Il settore tessile offre un esempio esplicito,
basti pensare a particolari strumenti quali le
forbici da tosatura, la rocca e il fuso, il filatoio
o lo stesso telaio manuale che, nell’ambito di
una economia di autoconsumo, sono stati in
uso nelle nostre campagne fino a pochi
decenni fa.
A tale proposito nelle pagine che seguono
dedicate alle varie fasi di lavorazione, saranno
presentati immagini riferite ad entrambi i
contesti temporali per rendere maggiormente
evidente tale aspetto.

Fig. 4

Fig. 5

Fig. 4: il mulinello in una immagine medievale

Fig. 5: ruota per la creazione dei cannelli. Mostra temporanca “Sul filo della lana”, Stia 1996

Fig. 6: La tosatura delle pecore in una immagine del XVI secolo e un paio di forbici del periodo romano.

Fig. 7: La tosatura con cesoie ¢ forbici a pettine. Comune di Pratovecchio, anni Settanta del Novecento



LA LAVORAZIONE DELLA LANA
NEL PERIODO PRE INDUSTRIALE

a lavorazione della lana in Casentino & documentata sin dal periodo roma-
no come ci testimoniano i ritrovamenti di alcuni reperti (pesi per telaio ver-
ticale, fuseruole e forbici) risalenti al [ o 1l sec. D. C., rinvenuti dal Gruppo
Archeologico Casentinese,

| prati, i boschi ed i torrenti, le principali risorse naturali del Casentino, costitui-
rono le premesse insostituibili per la nascita e lo sviluppo della lavorazione lanie-
ra. lacqua, in particolare, era essenziale non solo per lavare e tingere i velli,
ma per le varie [asi della lavorazione del filato. Infatti, I'energia che alimentava le
"macchine" per sodare i panni e per la macinazione delle sostanze coloranti, era di
origine idraulica.

1 principali stabilimenti lanieri nacquero e si svilupparono, quindi, lungo le valli
trasversali all'Arno, caratterizzate dalla presenza di torrenti con una portata d’ac-
qua piuttosto costante: in primo luogo le valli dello Staggia, del Solano e dell'Ar-
chiano.

Altro elemento importante alle origini dell’attivita laniera casentinese, [u la pre-
senza dei monaci eremilti, organizzati nei rispettivi complessi, che introdussero,
per [ar fronte alla rigidita del clima, l'attivita dell'intreccio, nel loro stile di vita.
Le prime notizie documentate relative all'esistenza di un‘attivita laniera risalgono
alla meta del X1V secolo, e fanno riferimento all'esistenza di gualchiere per purga-
re i panni, gia esistenti da tempo, ubicate nella valle del Solano. 1 primi tentativi
proto-imprenditoriali, invece, finalizzati alla creazione di " lanifici" intesi come
concentrazione di "purghi, gualchiere, macini per le galle e tinte" risalgono ai
primi del XVI secolo, proprio in coincidenza con una crisi dell'arte della lana cit-
tadina causata dalla mancanza di materia prima. In Casentino, al contrario, per
l'abbondanza di lana, si ebbe un allargamento del mercato, pur nei limiti delle
regole imposte dalla Corporazione Fiorentina dell'Arte della Lana.

Uno statuto fiorentino del 1535, estende a tutto il vicariato casentinese l'esenzio-
ne alla proibizione esistente di commerciare panni lana, si aggiungeva tuttavia la
condizione che non costassero pill di soldi tre e denari dieci a braccio. In questo
modo si sottolineava in pratica il primato qualitativo della citta, lasciando al con-
tado la produzione di panni lana piu grossolani e scadenti che non potessero
entrare in concorrenza con la produzione dei lanaioli fiorentini.

Il Casentino tuttavia, a causa anche delle leggi discriminanti prima citate, non si
riusci fino al settecento ad organizzarsi a livello imprenditoriale e commerciale
apprezzabile.

Finalmente nel 1738 il granduca Francesco 111 di Lorena, liberalizzo la manifattu-
ra di panni di qualsiasi genere a tutto lo stato dando cosi avvio ad un nuovo capi-
tolo per l'attivita laniera casentinese che raggiunse il suo apice nel XIX secolo.

Fig. 11

Fig.8: Peso per telaio verticale e girelli per fuso di epoca romana ritrovati dal GAC.
{da: PL. Della Bordella, Uarte della lana in Casentino ).
Fig. 9: Fuso ¢ girelli romani.

Fig. 10: Monache intente alle operazioni di incannellatura, orditura e tessitura. Manoscritto del XV sec.

Fig. 11: Pecore al pascolo



:l‘r‘ N a prima forma di
S attivita laniera fio-

chiamata, in Firenze, di
Calimala, relativa al ral-
finamento del panno
forestiero, generalmente
proveniente dalla Fran- g, 15

cia. | "panni francesi,

fiamminghi, inglesi", acquistati alla fiera dello
Champagne erano in finezza e morbidezza, grazie rig 13
alle particolari proprieta della lana,
molto superiore a quelli italiani. L'ar-
te di Calimala si sviluppo nel Capo-
luogo Toscano tra I'XI e il XII secolo,
precedendo la corporazione dell'arte
della lana vera e propria che invece si
occupava dell'intero ciclo di lavora-
zione che si dette e i suoi statuti solo
tra il 1317 e il 1319.Durante il XIV
secolo le corporazioni delle arti e dei
mestieri, e quella della lana in parti-
colare, divennero i motori primi della
vita economico-politica ed artistica
della ciua. Esisteva, all'interno della
struttura associativa, una rt:g,ula
gerarchica articolata in tre classi:

1 lanaioli, i ricchi imprenditori che dirigevano l'arte; i membri minori tra cui: tintori, conciatori gual-
chierai e rifinitori a cui era concessa una partecipazione all'amministrazione della Corporazione; i pre-
statori d'opera (tessitori, scardassieri, lilatori, battilana, lanini, stamini...) esclusi da ogni fase decisio-
nale.

La sorveglianza delle corporazioni sugli affiliativi e sui manufatti prodotti era strettissima al fine di
mantenere alta la qualita e di impedire ogni forma di concorrenza.

[l Casentino, oltre agli inevitabili contatti commerciali con i lanaioli fiorentini ha conosciuto il potere
della Corporazione laniera attraverso alcuni episodi significativi per la storia della valle:

- Quali gestori della Foresta dell'Opera del Duomo

- Quali tutori presso il Santuario della Verna a fianco degli osservanti durante la diatriba tra le diverse
fazioni. La loro presenza ¢ tutt'ora documentata dai caratteristici stemmi raffiguranti 'Agnus Dei.
Spesso in corrispondenza dei castelli e dei palazzi vicariali casentinesi, si conservano alcuni stemmi in
pietra, riproducenti il caratteristico “agnello”, fatti apporre dai vicari inviati dal Governo Fiorentino
appartenenti alla corporazione dell’Arte della Lana.

Calimala

Fig. 13

Fig. 12: Stemma dell'arte della lana. Luca della Robbia. Museo dell'Opera del Duomo di Firenze.
Fig. 13 - 14: Due delle Arti Maggiori di Firenze: Uarte di Calimala e I'Arte della Lana.

Fig. 15: Oratorio dei Buonomini di S. Martino, Firenze. Particolare della distribuzione dei panni. Scuola di
Domenico Ghirlandaio, fine del XV secolo.




IL CICLO DI LAVORAZIONE
NEL PERIODO PRE INDUSTRIALE

| ciclo della lana ¢ l'insieme delle operazioni che dalla tosatura, attraverso vari passaggi, giunge

[ino alla messa a punto del panno-lana.
In eta pre-industriale, era un ciclo "diffuso” sul territorio, tale da coinvolgere luoghi e sapienze diver-
se riconnessi insieme come momenti di uno stesso processo.
Ogni operazione assumeva un ruolo ben specifico in rapporto alle risorse (umane e naturali) presenti
nel territorio.
Il ciclo della lana aveva inizio in alta quota, in montagna, dove vi erano pascoli pit estesi e greggi pit
numerose.
Ogni primavera si procedeva alla TOSATURA delle pecore, da parte degli stessi pastori o tramite
opportune maestranze.
La lana veniva poi portata alla BOTTEGA DEL LANAIOLO o impannatore il centro organizzativo
dell’Arte.
Una volta giunta in bottega la lana, dopo essere stata lavata, era sottoposta alla CARDATURA in modo
da rendere parallele le fibre e renderle pit idonee alla operazione successiva della FILATURA.
I mazzi erano consegnalti a domicilio da apposite figure (stamini per le fibre di trama, lanini per le
fibre di ordito) non solo nei borghi ma anche nelle colline circostanti percorrendo diversi chilometri.
Una volia rientrato il filato nella bottega, sotto forma di matasse o cannelli, si procedeva alle opera-
zioni preliminari alla tessitura: la preparazione dell'ordito e I' avvolgimento del filo attorno al subbio,
oltre alla predisposizione delle spolette per la trama.
La TESSITURA vera e propria si praticava soprattutto nei borghi e in alcuni casi nella bottega stessa.
Una volta pulito e rammendato, il tessuto era portato presso le GUALCHIERE per essere sotloposto
alle operazioni di PURGATURA E SODATURA con opportune sostanze sgrassanti, tra cui il ranno o
la"terra da purgo".
Si poteva procedere a questo punto alla TINTURA del panno lana (qualora non losse stato ellettuato
precedentemente un fiocco o sul filato) servendosi per lo pit di SOSTANZE TINTORIE DI ORIGINE
VEGETALE.
In seguito, per dare alla lana una rifinitura pit morbida, lucente ed uniforme si passava alle opera-
zioni di finissaggio tra cui la GARZATURA e la CIMATURA.
[l tessuto ancora umido, poi, veniva steso all'aperto per LASCIUGATURA Al TIRATOL .
Infine si procedeva alla PRESSATURA e al confezionamento del prodotto.

Fig. 17 Fig. 18

Fig. 16: Due donne intente al rammendo in una immagine medievale.
Fig. 17: Lorditura, una delle operazioni propedeutiche alla tessitura

Fig. 18: 1l confezionamento dei tessuti in una immagine medievale.



LA TOSATURA

—

] - 4. ; ; Fig. 19
on tale operazione, effettuata solitamente in primavera, &

in corrispondenza della stagione calda, viene asportato
il vello di lana dalla pecora. Un tempo il procedimento era
elfettuato per mezzo di grosse forbici dette anche cesoie e
successivamente con le forbici a pettine manuali o elettriche

[ forbicioni in metallo dalla caratteristica forma arcaica sono
strumenti che con pochissime variazioni ritroviamo dai
Romani, al Medio Evo sino ad oggi

[l lavoro veniva svolto presso le "vergherie" dove si radunava-
no i greggi durante la transumanza o presso gli ovili veri e
propri.

Loperazione della tosatura era eflettuato dai tosini, maestran-
ze specializzate nell'attivita della tosatura, che generalmente
operavano in squadre itineranti seguendo itinerari prestabiliti.
Esistevano in passato intere frazioni "specializzate" in questo
tipo di attivita. Fino a pochi anni fa erano presenti squadre di
tosini ancora attive nei paesi di Garliano, nel comune di Castel
S. Niccolo e di Pontenano nel comune di Talla.

@
LA FIGURA DEL LANAIOLO

a bottega del lanaiolo costituiva il vero centro organizza-

tivo dell'intero ciclo di lavorazione.
[l lanaiolo rappresentava infatti la "cerniera" indispensabile per
un insieme di operazioni: dai contatti con gli allevatori di ovi-
ni per il rifornimento della lana alla consegna a domicilio dei
mazzi di lana da filare, o dei subbi con l'ordito per la tessitura.
Egli presiedeva, per mezzo di lavoranti appositi, ad una serie di
operazioni tra le quali: 1a lavatura, la battitura, la cimatura, la
garzatura, la pressatura, controllava l'esecuzione presso terzi
(qualora non fosse stato proprietario diretto) delle operazioni
di tintura, gualcatura, molitura di sostanze coloranti.
Provvedeva infine alla commercializzazione del tessuto.

@

Fig. 19: Forbici romane ritrovate dal GAC probabilmente usate per la tosatura rinvenute a Poggio Castagnoli, Stia.

Fig. 21a

Fig. 20: La tosatura in una stampa del XVI secolo

Fig. 21: 1l trasporto delle balle di lana con animali da soma.

Fig. 21a: Lapertura del vello di lana tramite la battitura, operazione solitamente [atta in corrispondenza della
bottega del lanaiolo.

| Quaderni del’Ecomuseo



LA CARDATURA

. uesta operazione serviva a districare la lana, in modo che le fibre risultas-
sero parallele e lacilitassero la successiva operazione della filatura.
Una volta giunta nella bottega, la lana era sottoposta ad un primo lavaggio dopo
di cio era posta sopra un graticcio dove con l'aiuto di bastoni veniva battuta, per
"aprirla" ed infine oliata. A questo punto si passava alla cardatura dove le fibre di
lana per mezzo di tavolette con denti metallici usati in coppia uno sopra l'altro
con movimenti opposti, erano rese parallele.
Anticamente per tale operazione erano usati i cardi, da qui la derivazione del
nome, che furono ben presto sostituiti da pettini metallici, per le lane pit fini, e
dagli scardassi per la manifattura delle fibre ordinarie che potevano consistere in
due semplici tavolette o in un cavalletto munito di pettini [issi sui quali era fat-
to passare il pettine manuale. Fig. 23
Altri strumenti potevano essere caratterizzati da un pettine basculante: cardato-
re. Le fibre lunghe venivano chiamate stame e servivano per ottenere il filato
dell'ordito, mentre le fibre corte venivano adoperate per ottenere il filo di trama.

@
LA FILATURA

er mezzo della filatura si torcevano le fibre di lana per ottene-

re un filo continuo ed omogeneo.
Attraverso I'uso delle mani a di strumenti appositi, quali il fuso e la
rocca o il filatoio a pedale, si riduceva la lana in filo avvolgendolo
intorno al fuso o al rocchetto del filatoio. Ottenuto il filato si passa-
va alla formazione delle matasse; tale operazione era detta annaspa-
tura, dal nome dello strumento utilizzato detto aspo semplice o
rotante.
La filatura veniva svolta per lo pitt’ a domicilio, dalle donne, presso
i nuclei abitati ubicati nelle colline e nelle montagne intorno alla
bottega del lanaiolo. Il compenso per il lavoro della filatrice era mol-
to basso, spesso effettuato in natura. Le lavoratrici per rivalersi degli
abusi dei lanaioli frodavano e si appropriavano di parte del filato,
sostituendo il peso del filo sottratto, umidificando quello restituito
Antiche iconogralie ci documentano come quest operazione fosse gia
in uso nelle civilta Precristiane, dapprima attraverso l'utilizzo delle
mani e delle gambe, poi attraverso l'ausilio di strumenti quali, la roc-
caed il fuso, la cui forma & rimasta immutata nel tempo.

@

Fig. 22: La cardatura della lana da una stampa del XVIII secolo.

Fig. 23: Una coppia di scardassi usati per la cardatura della lana.
Fig. 24: Particolare della donna con il fuso. Oratorio dei Buonuomini. Scuola di Domenico Ghirlandaio. Firenze,
fine XV sercolo

Fig. 25: La filatura con rocca e fuso ancora in uso fino ad alcuni decenni fa in Casentino.



Verso la fine del X111 secolo fu introdotta la prima meccanizzazione
della filatura, il mulinello: il fuso veniva [atto ruotare per mezzo di
una puleggia a corda mossa a mano, in modo che si potesse avere la
torsione ¢ l'avvolgimento contemporaneamente. Nel XV secolo
apparve il filatoio ad alette azionato con pedali 0 a mano che per-
metteva un lavoro continuo.

LA TESSITURA

‘operazione del tessere, in maniera schematica, consiste nell'in-
trecciare una serie di i fili paralleli, che costituiscono l'ordito, con
un filo a questi perpendicolare, detto trama.
Le matasse di filo ottenute con l'aspo, lavate ed asciugate erano poste
sull'arcolaio, per la preparazione delle rocche (orditura) e di piccoli fusi
chiamati anche cannelli per la spola del telaio (trama). Fig. 27
Una delle operazioni preliminari era anche l'orditura attraverso la qua-
le si avvolgevano i fili intorno al subbio. In seguito, si passava alla tessitura vera e propria dove, attra-
verso il movimento dei licci abbassati e alzati alternativamente dopo il passaggio della naveuta, recante
il filo di trama, si arrivava alla definizione del tessuto.
Per eflettuare la tessitura, in Casentino, era usato il telaio orizzontale di diverse dimensioni, a seconda
delle esigenze si potevano distinguere: il telaio per tessuti o il telaietto per bordure con larghezze molto
pitt ridotte. Generalmente questa era un‘arte femminile, che le donne praticavano presso la propria abi-
lazione (speso anche all'interno delle stalle essendo il luogo piu caldo della casa), sia per uso lamiliare,
che per conto terzi.
Notizie di antichi telai c¢i giungono dall’Antico Egitto periodo a cui si [a risalire il primo telaio verticale
composto da due rulli legati a quattro pioli fissati nel terreno. 1l telaio orizzontale appare in Europa ver-
so il X111 secolo e rimase invariato fino al XVIII secolo, quando apparve la navetta volante, dovuta a John
Key nel 1773. Questo tipo di telaio aveva l'ordito tirato orizzontalmente da due subbi e da un sistema
di licci, per sollevare e abbassare i fili dell'ordito, azionato mediante pedali.

@

In Casentino la tessitura con telai manuali viene ancora praticata in alcune localita come
Ponte a Poppi e Becarino (Poppi).
Un tempo lattivita si concentrava
soprattutto sulla realizzazione di
capi per corredo quali lenzuola,
tovaglie, asciugamani.

Le poche anziane tessitrici rimase,
attraverso questi antichi strumenti,
alcuni dei quali risalenti anche al
XVIII secolo, continuano a
produrre capi per abbigliamento o
tappeti su ordinazione.

Fig. 29

Fig. 26: La macchina incannatrice di Leonardo da Vinei, primo esempio di filatoio continuo.
Fig. 27: La tessitura ¢ la fabbricazione dei cannelli per le navette in una immagine medievale.

Fig. 28 - 29: La tessitura con antichi telai manuali praticata ancora a Ponte a Poppi e Becarino.
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PICCOLA STORIA DELLA TESSITURA:
UN TELAIO PER OGNI PAESE

igliaia di anni fa 'uomo si vestiva con pelli
\ di  animali. Molto  probabilmente ]
all'osservazione degli intrecci che esistevano in I l
natura, inizio dapprima a realizzare stuoie per N I'
ripararsi dal vento e dalla pioggia e {
successivamente a confezionare vestiti. Dei tempi |
remoti pochissime sono le testimonianze rimaste, | i N
ma nelle tombe di ogni epoca e paese sono stati it !
ritrovati fusi, aghi, pettini e rocchetti che l -
servivano per tessere. Il tessitore dell’antichita si
costruiva il telaio con i mezzi che aveva a
disposizione. 1 primi telai furono quelli di tipo
verticale dove i fili di ordito erano tenuti in
tensione appendendo alla loro estremita inferiore Fig. 29a
dei pesi di diversa natura. Nell'antico Egitto i telai
erano orizzontali. Alcuni erano appoggiati per terra e necessitavano di almeno due persone per
manovrare le “lame” mentre il tessitore lavorava in ginocchio.
Nei paesi nordici, presso i popoli celtici e vichinghi, dove il clima & freddo, il telaio era
sopraelevato dal terreno e appoggiato contro il muro. Sulla Costa d’Avorio il tessitore, ormai non
pitt nomade, poteva costruirsi telai di grandi dimensioni provvisti di pulegge e pedali. Poteva in
questo modo tessere le vesti per tutta la tribu presso la quale era considerato un personaggio
importante.

COSTRUIAMO UN SEMPLICE TELAIO

ossiamo costruire un semplice telaio con
materiali di recupero servendosi ad esempio
1 una cassetta da frutta o di una semplice
tavoletta di legno munita di chiodi.

Una volta fissati i fili alle due estremita in modo che
rimangano tesi parallelamente tra loro (ordito), per
mezzo di una semplice “navetta” realizzabile anche
con un cartone, si inizia a passare il filo (trama) tra i
fili di ordito.

Laccortezza da usare & la seguente: se al primo
passaggio la fibra viene passata sopra il primo filo di >3 i
ordito, sotto il secondo, sopra il terzo, sotto il quarto o ~10E
e cosi via fino alla fine dell'ordito, nel secondo
passaggio l'ordine viene invertito (sotto il primo,
sopra il secondo...). In questo modo, con un po’ di
pazienza, si realizza quello che viene definito “tessuto”. Potrete divertirvi ad intrecciare anche elementi
diversi, inserendo ad esempio nella trama non solo fili ma anche elementi vegetali vari (bastoncini, fili
d'erba...), strisce di stoffa ecc...

FILD D TRAMA

“HAVEMA”
1M rARTOHE

Fig. 20b



LA SODATURA

| tessuto di lana una volta tolto dal telaio, controllato e riparato da even-

tuali malefatte, veniva lavato, per eliminare le sostanze untuose usate per
la filatura, e quelle collose usate per la tessitura. La lavatura si effettuava in
acqua bollente e sapone, con l'aggiunta di urina fermentata e lisciva, poi
immerso nell'acqua fredda e strizzato. Seguiva poi la purgatura vera e
propria effettuata con terra da purgo o da follare, chiamata argilla smectica,
un silicato di alluminio idrato pit alcali che aveva proprieta sgrassanti. Que-
sta operazione veniva effettuata in genere insieme alla follatura o sodatura
all'interno delle gualchiere, macchine idrauliche, dove i panni-lana una vol-
ta sistemati all'interno di cassoni detti “pile”, erano colpiti da grossi martelli in
legno detti pestelli sollevati alternativamente da un albero a camme collega-
to ad una ruota idraulica.
Anticamente, fin verso il X secolo, la follatura nella quale si provocava l'inlel-
trimento del tessuto, per renderlo pitt spesso (sodo), veniva effettuata dai
"fulloni"(in latino lavatori di panni)i quali immersi in dei grossi recipienti,
premevano con i piedi e con pestelli a mano il tessuto collocato nella tinozza.

LA GUALCHIERA

AW lla base del meccanismo della gualchieravi & I'uso dell'acqua quale forza motrice, si puo
considerare in un certo senso, come il risultato dell'adattamento del principio della ruota

idraulica al campo della lavorazione laniera.
La ruota mossa dall'acqua del canale, fa ruotare su se stesso l'albero a camme, le alette imprimono
movimento, in modo alternato, ai dei martelli che schiacciano continuamente il tessuto contenuto
in una cassa o pila, di solito costruita in legno di quercia.
Da una enciclopedia del secolo scorso apprendiamo:
la gualchiera ¢ una macchina che serve a sodare i panni, e cangia in pannolana un tessuto di lana.
Lufficio della gualchiera é di battere in varie guise il tessuto gia lavato ¢
digrassato, e di ridurlo in dimensioni assai pin piccole di quelle che aveva
prima. Per quest'operazione il tessuto divien compatto, morbido e flessibi-
le tanto piu, quanto meglio ¢ guidata la sodatura, e si riduce a quella finez-
za che osserviamo nei panni del commercio... varie specie di gualchiere
furono dai meccanici immaginate; quella piit comunemente usata consiste
in un ordigno di magli che nel loro movimento prodotto da una ruota
idraulica o dalla forza del vapore follano i tessuti dentro una cassa

Fig. 30: Particolare de Il Lanificie, Mirabello Gavalori, Palazzo Vecchio, Firenze.

Fig. 31: Un follatore che calpesta il tessuto in una tinozza. Da una vetrata francese del XV secolo

Fig. 32: Il lunzionamento di una gualchiera: Q: sezione dell’albero munito di camme o palmole (P) (Vd. Quaderno
didattico dell’acqua); Pilastro (A) con cavita (B) in cui si posiziona la stoffa; Martelli di legno (C), muniti di leva
(K}, imperniati in alto (L). Funzionamento: le palmole sollevano i martelli di legno che successivamente ricadono

sulla pezza di stoffa comprimendola, una tacca di arresto (D), limita la corsa del maglio.
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LE GUALCHIERE DEL CASENTINO

ella Carta Idrografica del 1883, riferita al medio e alto Casentino riportante gli opifici idraulici del-
la valle, le gualchiere sono ormai ridotte a poche unita, una lungo il Solano presso il Ponte di Stra-
da e due nei pressi di Bibbiena. In realta la loro consistenza numerica in passato era molto rilevante, in
particolare durante il secolo XVIII.
Presso il Torrente Staggia da Papiano a Stia si hanno notizie dal XV1 secolo di alcune gualchiere ubica-
te nella localita omonima (oggi “La Tintoria”) gestite dalla famiglia Simonetti. Nel ‘700 a questa suben-
tra la famiglia Ricci che alla fine del secolo risulta proprietaria di cinque gualchiere e tre tintorie. Sara
questa la stessa famiglia che in pochi anni, attraverso una riorganizzazione complessiva dell'attivita
laniera, dara vita al complesso del Lanificio di Stia
Presso il Ponte d’Arno a Pratovecchio & accertata una gualchiera e alla fine del XIX secolo sara organiz-
zata una manifattura di panni lana, all'interno del Casone Rontani,
E’ tuntavia lungo il Torrente Solano che si ebbe la maggiore concentrazione di questi opilici. Sono atte-
state alcune gualchiere a partire dal XIV secolo. Larte del gualcare divenne una sorta di specializzazio-
ne per le comunita della zona, ancora nel XIX secolo i lavori pitt comuni delle donne sono il filare e il
tessere e quelli degli uomini il fabbricare gualchiere da panni.
In particolare dai Libri D’Estimo della Comunita di Vado dei primi anni del ‘700, sono documenta-
te...due gualchiere alle Gualchiere di Casa Ricciolino poco pitt a monte del Borgo di Strada ,. . .alla Ruo-
ta una casa con quattro stanze ad uso di gualchiera e due tiratoi, .. .alla Casina sopra Prato una casa con
cinque stanze ad uso di due gualchiere, ...all’Anciolina (alla confluenza del Torrente Scheggia con il
Solano) una gualchiera e un mulino a due palmenti
Altri impianti dediti alla follatura della lana sono inoltre documentati ai piedi del Castello di Battifolle,
lungo lo Scheggia; nella localita ancora oggi denominata Le Gualchiere; ed infine nel Borgo di Paglie-
riccio dove dal XV1I secolo & attestata l'attivita della famiglia Grifoni, che con continuita si dedichera alla
manifattura laniera
Nei pressi di Soci, grazie alle acque del Berignolo, il canale derivato dal Torrente Archiano, a partire dal
XIV secolo i monaci Camaldolesi alimentavano una gualchiera presso il molino di Soci. Alla fine del
XV1I secolo due gualchiere risultano affittate dalla famiglia Grifagni, che insieme alla famiglia Franceschi
di Partina si dedica all'arte della lana lino alla meta del XVIII secolo.

Fig. 33 Fig. 34

Fig. 33: Mulino per follar panni, Nuovo Theatro di Machine di Zonca
Fig. 34: La Tintoria di Stia. Anticamente la localita era interessata dalla presenza di gualchiere per la lavorazione
della lana.



La gualchiera ubicata piu a
monte rispetto al paese di
Soci, trasformata in mulino
nel XIX secolo, conserva
ancora il toponimo origina-
rio: Mulino delle Gualchie-
TE

Alla meta del XIX secolo la
famiglia Ricci di Stia com-
pra delinitivamente gli opi-
fici idraulici dalla Congre-
gazione Camaldolese dando
una svolta alla produzione
laniera locale, operazione
continuata anche dal nipote
Sisto Bocci attraverso la
costruzione del Lanificio di
Soci e delle Fabbrichina di
Partina.

In corrispondenza del paese
di Rassina, infine, la fami-
glia Rassinesi alla meta del
‘700 gestisce quattro gual-
chiere. In seguito l'attivita
laniera cede il passo a quella
della seta.

Fig. 36
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Fig. 35

Fig. 35: PERCORSO DEL BERIGOLO DI SOCI. Estratto del Catasto Granducale dei primi decenni del XIX secolo..
L'acqua del canale era usata per I'approvvigionamento idrico del palazzo fattoria della Mausolea, antica agenzia
camaldolese ¢ successivamente per azionare una gualchiera in localita Poggiale (I'attuale Mulino delle Gualchiere);
una gualchiera ed una tinta nei pressi di Soci (dove in seguito sorgera il lanificio), ed infine un muline da grano nel

centro del paese.

Fig. 36: Opere di presa del berignolo nei pressi di Partina.



LA TINTURA

ttraverso questa operazione si
interveniva sul colore naturale
del tessuto o del filato. Prima della
operazione di tintura vera e propria, il
lessuto era sottoposto alla mordenza-
tura con cui si predisponeva la fibra
ad un miglior assorbimento del colo-
re. La sostanza pit adoperata, a questo y
proposito, era lallume di potassio. Fig 37 Fig. 38

Successivamente il tessuto veniva immerso con il colorante in vasche di rame chiamate vagelli. Questi
erano disposti sopra o dentro strutture di pietra aventi apertura alla base, dove veniva acceso il fuoco per
poter far bollire la pezza nel colore. La [ibra veniva girata continuamente con bastoni, in modo da ren-
dere uniforme la tintura; tolto dal vagello il tessuto veniva sciacquato con l'acqua corrente dei torrenti
per eliminare il colore in eccesso. I coloranti naturali ed in particolare le sostanze coloranti di origine
vegetale furono le uniche sostanze tintorie adoperate fino alla meta del secolo scorso, quando nel 1856
un inglese, Perkin, scopri la prima materia colorante artificiale: la malvina.

LE PIANTE TINTORIE -
Le sostanze coloranti pit diffuse erano di origine vegetale. Per il Casentino, da elenchi di

masserizie o da libri per la contabilita provenienti da botteghe di lanaioli o documenti relativi a mulini o
tinte risulta che quelle pitt comuni erano:

GUADOQ (Istais tinctoria) pianta largamente coltivata in Europa che permetteva di ottenere il
colore BLU, sostituendo la preziosa pianta dell'indaco proveniente dall'India.

GUADARELLA ( Reseda luteola ) o erba lutea, una pianta utilizzata in tutte le sue parti( radici, rami,
foglie, semi ) da cui si ottiene un principio colorante GIALLO che risulta il piu solido tra quelli naturali.
ROBBIA (Rubia tinctorium) in questo caso la materia tintoria viene estratta dalla corteccia delle lunghe
e sottili radici ridotte in polvere. 1l colore ottenuto & il ROSSO e viene fissato tramite mordente

NOCE ( Junglans regia-Junglans nigra ) Il noce & un albero che cresce ovunque fino a 100/1500
metri di altitudine. Dal mallo di noce, ridotto in polvere o in piccoli pezzi, si ottengono diverse
gradazioni di MARRONE secondo se il mallo & ancora verde o scuro.

GALLE Le galle o noci di galle sono escrescenze che si formano su alcune parti della pianta, esempio sul-
le foglie o gemme, in seguito alla puntura che alcuni insetti vi
fanno per deporvi le uova. Le galle migliori per ottenere il colo-
rante sono le galle di quercia che contegono un’alta percentua-
le di tannino. I colori che si ottengono sono il GRIGIO SCURO
E IL NERO.

CROCO (Crocus sativus ) Il croco o zaflerano & una piccola
pianta erbacea che produce un fiore violaceo. Dagli stimmi
seccalti o polverizzati si ottiene lo zafferano, usato in tintoria da
tempi remotissimi. Il colore & il GIALLO in tutte le sue tonali-
ta, secondo il mordente adoperato.

Fig. 37: La tintura in una immagine del XVI secolo.
Fig. 38: Vasca per tintura con sottostante fornello a legna. Lanificio Cecconi, Ponte a Poppi.
Fig. 39- 40: Due piante tintorie: la Robbia e il Guado.



ALCUNI ESPERIMENTI DI TINTURA

roponiamo di seguito alcuni esperimenti di tintura da
poter elfettuare con alcune essenze vegetali facilmente |
reperibili.. ; i

Indispensabile per ogni operazione di tintura & il MORDENTE,
una particolare sostanza che, legandosi con la sostanza
colorante in una reazione chimica, serve per rendere il colore
stesso piu vivo e resistente. I mordenti pitt comuni sono:
I'allume, reperibile in commercio sotto forma di cristalli
bianchi o polvere; il solfato di rame, il solfato di ferro.

In esperimenti a carattere didattico-dimostrativo, tutiavia, pud
essere sufficiente utilizzare del normale sale da cucina nella
dose di 20 g ogni litro di tintura che contribuira al fissaggio del
colore.

IL GRIGIO - LE GALLE DI QUERCIA (QUERCUS ROBUR)
Occorrente: 100 g di lana in matassa, 5 di acqua, 5 galle di
media grandezza; mordente.

Procedimento: polverizzare le galle e metterle nel bagno .
d'acqua insieme alla lana. Far arrivare lentamente la |
temperatura fino a circa 90° C girando ogni tanto la lana.
Aggiungere il sale e mantenere la stessa temperatura per circa
lora.

A questo punto togliere la lana, sciacquarla con acqua tiepida e ! B
mettere la matassa ad asciugare. o

IL VERDE - CEDERA (HEDERA HELIX) Fig. 40b

Occorrente: 100 g di lana in matassa, 5 di acqua, 300 g di foglie fresche di edera.

Procedimento: tagliare le foglie in pezzetti piccoli e farle bollire per un'ora. Lasciar raffreddare il
bagno a 40° C e aggiungere strati di lana gia bagnata, lasciando sempre il primo e I'ultimo d'edera.
Rimettere sul fuoco e portare lentamente a 90°C, facendo girare la lana ogni tanto. Aggiungere il
sale e mantenere questa temperatura per un'ora. Passato questo tempo togliere la lana, sciacquarla
con acqua tiepida e mettere la matassa ad asciugare.

IL GIALLO: LE BUCCE DI CIPOLLA

Occorrente: 100 g di lana in matassa, 5 di acqua, 70/100 g di bucce di cipolla seccate
Procedimento: mettere le bucce a bagno durante la notte. Farle bollire per circa 1 ora. Lasciarle
raffreddare fino a 40° C, passare le bucce e immergere la lana bagnata. A questo punto si procede
normalmente aggiungendo il sale e rimettendo sul fuoco il contenitore arrivando lentamente fino
a 90°C. Mantenere questa temperatura per 1 ora facendo girare la lana ogni tanto. La lana deve
essere sempre immersa sotto il livello dell'acqua per avere un colore uniforme. Quando il bagno si
¢ raffreddato togliere la lana e sciacquarle fino a che non genera piu colore, quindi stendere la
matassa all'ombra per I'asciugatura.

Fig. 40a - b: le operazioni della tintura tratte da due stampe del XVIII secolo




LA GARZATURA, LA CIMATURA =
E L’ASCIUGATURA Al TIRATOI f?;f“—”“-.“‘_ S
a garzatura, chiamata anche cardatura (dal nome della pianta utilizzata), erain I ““ﬁ: |

uso anche presso i Romani che adoperavano, a tale scopo, le pelli degli istrici. E s | '
La difficolta di reperire tali animali porto alla creazione di pettini di ferro. Le macchi-

ne per garzare vennero introdotte gia nel XV secolo; le pit antiche illustrazioni ditali  Fig- 41

macchine, sono rappresentate negli schizzi di Leonardo del 1490.Queste macchine
erano e sono tutt'oggi costituite da uno o piu rulli coperti di cardi sopra i quali veni- NN
va [atta scivolare la stofla. Alla line del XIX secolo si cerco di sostituire il cardo di ori- !
gine naturale (Dispecus [ullononi) con uno artificiale, fabbricando cilindri con pun- et gt
te di metallo. '
Loperazione, elfettuata per rendere pitt morbido e lucente il tessuto alzando le filze
pitt brevi del filato, poteva essere svolta anche dopo la follatura. La pezza bagnata
svolta su due pertiche orizzontali, veniva lavorata strisciando sul tessuto un telaietto ~ Fig. 42

di legno provvisto di manico, dove erano lissate le teste della pianta di cardo.

Questa pianta, detta anche cardo dei lanaioli appartiene alla famiglia delle dispacacee e la testa del cardo, il
capolino, ¢ usato nel ciclo dei panni di lana e di lino. Dalla meta del XIX secolo ad opera di Sisto Bocci (pro-
prietario del lanificio di Soci) si importarono semi [rancesi per migliorarne la qualita aumentando la dimen-
sione e la resistenza del capolino stesso.

MNEl PRES5I DEL PAESE DI 50CI ESISTONO ANCORA COLTIVAZION] D1 CARDI -
DESTINATI ALLE OPERAZIONI TESSILL. LA VICINA RACCOLTA “CASA ROSSI" CONSERVA
ALCUNI CARDI UTILIZZAT] NELLA LAVORAZIONE LANIERA.

Fig 43

Una delle ulime fasi di lavorazione a cui era sottoposto il tessuto, era rappre-
sentata dall'asciugatura e dalla stiratura, indispensabili per portare la pezza alla
lunghezza desiderata sfruttando la sua elasticita. A questo scopo venivano utiliz-
zati appositi telai in legno deuti tiratoi. 11 panno lana veniva steso all'aperto
appendendo la parte superiore della pezza all’asta orizzontale per mezzo di
appositi ganci. Dopodiché il tessuto fissato nella parte inferiore su un apposito
bastone, tenuto in tensione, veniva portato alla lunghezza desiderata spostando
I'asse inferiore verso il basso servendosi dei fori presenti sui due montanti verticali.

| tiratod, lacui lorma & rimasta praticamente Immutata dal Medioevo al secolo scorso, erano sistemat solita-
mente nei pressi delle gualchiere, e in seguito dei lanifici, come risulta anche da diverse descrizioni d'epoca.

MEI PRE5SSI DEL LANIFICIO GRIFONI, A PAGLIERICCIO, NEL COMUNE -
DI CASTEL SAN NICCOLO', ESISTE UNA COLLINA CON TERRAZZI,

SOSTENUTI DA MURI A SECCO, DOVE POSS0NO ANMCORA ESSERE OSSERVATI
ALCUNI TIRATOI IN METALLO UTILIZZATI NEL SECOLO SCORSO

Fig. 44

Fig. 41- 42: La garzatura ¢ la cimatura del tessuto in due vetrate francesi del XV secolo.
Fig. 43: 1l cardo del follatore

Fig. 44: Tiratoi a Stia nei primi del XIX secolo

Fig. 45: Lasciugatura ai tiratoi. Breviario degli offici dell'ordine degli Umiliati, XV secolo



LA LAVORAZIONE DELLA LANA
NEL PERIODO INDUSTRIALE

| passaggio dal periodo preindustriale a quello pro-

to-industriale, e poi pilt propriamente industriale,
¢ segnato anche per il settore laniero, dall'accentra-
mento in uno stesso luogo delle varie fasi di lavorazio-
ne e dalla definizione di spazi di lavoro adeguati per
accogliere macchinari e lavoranti.
Tale trapasso avvenne, come ben si pud comprendere,
gradualmente. Infatti, ancora nel 1811, funzionari
incaricati di stendere un censimento sulla produzione
industriale in Casentino, si lamentano di come le
operazioni di filatura si svolgessero ancora con sistemi
arretrati e come i panni di lana venissero fabbricati
per la maggior parte nelle case dei contadini,
denunciando il limite costituito dall'incapacita di
superare del tutto lo stadio della produzione a
domicilio.
Nella prima valle dell'Arno, segnali definitivi in
direzione industriale per il comparto tessile sembrano
verificarsi verso la meta del XIX secolo, periodo nel
quale alla cessazione dei piccoli centri produttivi
distribuiti nella valle, fa riscontro il decollo di alcune
situazioni particolari, Stia e Soci in primo luogo.
Con le sue fabbriche accentrate (che sostituivano i
vecchi opifici ubicati lungo il torrente Staggia) il paese
di Stia divenne proprio allora il centro di un processo
di  modernizzazione dell'industria della lana
casentinese.
Nel giro di pochi anni a partire dal 1830, data
probabile della prima introduzione di macchine tessili
moderne in Casentino, Stia divenne, la punta di
diamante dell'industria laniera Toscana.
Cosi si esprimeva significativamente il Calendario
Casentinese per l'anno 1840, parlando di questa
comunita:...ecco il solo paese della provincia ove il tuo
animo si apre a un conforto, perché cosi vede le forze
della natura chiamate dall'arte a contribuire
all'industria di una intiera popolazione.

[l primo esempio di "lanificio moderno" con macchine

Fig. 46

Fig. 47

e 260 operai fu la fabbrica di Marco Ricci,

discendente di una famiglia di lanaioli che tra sette - ottocento si era impadronita di tutti gli

msediamenti lanieri lungo il torrente Staggia.

Nel momento di massimo impiego nella fabbrica Ricci localizzata nel paese di Stia lavoravano circa

500 operai fra uomini, donne e bambini.

Fig. 46: Una “lupa cardatrice”. Lanificio Cecconi, Ponte a Poppi.

Fig. 47: Gli opifici di Stia in una illustrazione della fine del XIX secolo.
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Dala la poverta della restante economia
della valle, il lanificio costituiva una fonte

tinese che, direttamente o indirettamente,
gravitava intorno all'industria tessile: dai
pastori, ai barrocciai, dai commercianti ai
piccoli negozianti, ecc..

Si era assistito in pratica, in Casentino,
proprio verso la meta dell’800, ad una
piccola rivoluzione ‘industriale che si
ando diffondendo e radicando sulle
preesistenti tradizioni locali di Stia in
primo luogo, ma anche di Bibbiena,
Pratovecchio e Soci, dove un altro
pioniere dell'industria tessile casentinese,
Giuseppe Bocci, ristrutturdo le vecchie
gualchiere, gia proprieta dei monaci
Camaldolesi, per farne una fabbrica pin
moderna.

Un contributo decisivo allo sviluppo
dell'arte della lana, attraverso una
riqualificazione delle razze ovine
casentinesi, lo si deve a Carlo Siemoni
amministratore e ispettore Granducale
delle Foreste Casentinesi

[1 Casentino tutlavia rimaneva ancora
lontano dalle grandi vie commerciali moderne, basti pensare che le due grandi arterie verso

Fig. 49

Firenze attraverso la Consuma e verso Arezzo furono realizzate solo verso la meta dell'ottocento,
e che i trasporti erano affidati esclusivamente ai barrocciai.

Tra la fine del secolo e la Prima Guerra Mondiale si assistette al periodo d'oro di tale attivita; nel
1888, fu attivata la linea ferroviaria Arezzo - Stia, mentre il mercato nazionale in crescita e le
esigenze della nazione da poco riunita, rappresentarono un incentivo per i lanifici casentinesi
specializzati in panni- lana e forniture per l'esercito.

Dopo la crisi del primo dopoguerra, il lanificio accentrato nel Casentino sembro riprendersi.

La politica del fascismo e le sue manie bellicistiche favorirono la ripresa dell'industria tessile
casentinese la cui prosperita ci & confermata dalla visita di alcuni uomini illustri, anche se ormai
priva dei suoi migliori imprenditori.

La crisi del secondo dopoguerra che colpi tutto il settore laniero, ebbe efletti gravissimi anche in
questa valle

Tutti gli antichi lanifici della vallata dovettero chiudere e molti casentinesi emigrarono verso le
grandi citta in cerca di migliori condizioni di vita.

La fabbrica tessile, di cui il Casentino era stato il simbolo nella Toscana agricola, era tramontata
e alle popolazioni della vallata non resto altro che il lavoro artigianale tessile per conto terzi, cioé
per conto dellindustria invisibile di Prato.

Fig. 48: 1l paese di Stia alla fine del XIX secolo. Collezione privata, Stia. Da notare sulla destra i grandi edifici
destinati alla lavorazione della lana (il lanificio e il retrostante Casone Sartori, la Fabbrica Beni e la Tintoria)

Fig. 49: 1l lanificio di Soci nei primi del Novecento.( Da: P. L. Della Bordella, Uarte della lana in Casentino)



IL CICLO DI LAVORAZIONE NEL PERIODO INDUSTRIALE

er il periodo industriale il ciclo di lavorazione della lana ripercorre in sostanza le medesime operazio-
ni di quello pre-industriale, pur con le evidenti differenze dal punto di vista tecnico.
Alla base del ciclo produttivo resta sempre la fondamentale divisione delle lane merine, incrociate, ordina-
rie che, in senso lato, vengono nell'industria cosi impiegate: le prime per la fabbricazione dei pettinati, le
seconde per pettinati o cardati e le terze per tappeti, panni e materassi. Nell'industria laniera in particolare e
tessile in generale ci sono due procedimenti diversi e ben distinti di lavorazione: il procedimento pettinato e
il procedimento cardato. La distinzione riguarda particolarmente le operazioni che precedono la filatura.

PROCEDIMENTO PETTINATO

Le operazioni sono le seguenti:

apertura: mediante una macchina detta "lupo apritore" la lana viene leg-
germente sgrovigliata e liberata dalle impurita pit grossolane.

lavatura: la lana passa in 4 vasche contenenti acqua calda con soda,
potassa e sapone per la sgrassatura.

cardatura: attraverso le macchine cardatrici la lana e trasformata da fioc-
chi e nodi in velo, indi avvolta in grossi rotoli.

pettinatura: ha il compito di liberare il nastro da tutte le impurita, dai grovigli.
stiro e preparazione alla filatura: mediante una lunga serie di passagg

sugli stiratoi il nastro & tirato, allungato e ridotto di diametro.

PROCEDIMENTO CARDATO

mischia: data la varieta di lane impiegate, la preparazione delle mischie o
impasti ha particolare importanza in questo procedimento.

carbonizzo: le lane per cardato, sia vergini, che rigenerate, ossia prove-
nienti dagli stracci, sono talvolta cosi impregnate di scorie vegetali che
non solo possono compromettere la bonta del manufatto, ma anche la
stessa lavorazione meccanica e la tintura. E' pertanto necessario elimi-
narle. Cio si ottiene con un bagno di acido solforico o cloridrico.
cardatura: non ¢ fatta su una sola cardatrice ma viene prolungata su tre
carde per ottenere un maggior efletto di miscela delle lane e di sgrovigliamento delle fibre.

In secondo luogo il velo passa disteso ad un'altra macchina detta divisore, che lo divide in tante strisce, suc-
cessivamente trasformate in stoppini o lucignoli pronti per la filatura.

Fig. 50a

FILATURA

Gli stoppini, sia di pettinato che di cardato, vengono ponrtati ai filatoi, sui
quali, mediante il giro vorticoso di numerosi fusi allineati su appositi
banchi o carrelli mohili, ricevono la torsione voluta e si trasflormano in
filati semplici.

Dai due diversi procedimenti di lavorazione si otterranno due tipi diffe-
renti di filato: il filato pettinato che risulta accuratamente definito, com-
patto e sottile, e il filato cardato che appare come un complesso di fibre
lunghe e corte giacenti in direzioni diverse in un insieme soffice e rigonfio. g, 51

Fig. 50: La cardatura della lana nei primi del Novecento, Lanificio di 5tia (da P. Della Bordella)
Fig. 50A: Macchina cardatrice, fine del XIX secolo
Fig. 51: 1l reparto di orditura nei primi del Novecento, Lanificio di Stia (da P. Della Bordella)
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OPERAZIONI PROPEDEUTICHE ALLA TESSITURA

La tessitura vera e propria ¢ preceduta da alcune operazioni preparatorie delle quali ricordiamo le
pin importanti:

orditura, ossia la preparazione dei fili d'ordito,
dall'orditoio i fili vengono successivamente avvolti =
sui subbi o rulli dei telai.

allicciatura o rimettaggio, i fili d'ordito vengono
passati uno per uno attraverso le maglie dei licci
che hanno il compito di alzare e abbassare i fili
d'ordito in serie alterne per aprire il passo alla
navetta o spola che porta la trama e da origine al

lessuto.

TESSITURA

Consiste essenzialmente nell'intrecciare
opportunamente i fili di trama con i fili d'ordito. Fig, 52

Tale operazione viene eseguita automaticamente dal telaio meccanico mediante il movimento
simultaneo delle sue varie parti e cioe: dei subbi, dei licci, delle navette e del pettine battente che
avvicina le trame,

RIFINITURA

Dopo la tessitura tulte le stoffe vengono sottoposte a una serie di operazioni di rifinitura, secondo
le fibre di cui sono composte e gli usi a cui sono destinati:

rammendo, ogni tessuto all'uscita del telaio ha sempre qualche difetto, ¢ necessario quindi
ripararlo con il rammendo invisibile,

lavatura, per togliere lo sporco causato dalle macchine.

lollatura, ¢ un'operazione alla quale vanno sottoposti specialmente i tessuti cardati di lana, per farli
ispessire e renderli pit compatti e forti.

garzalura, con garzi naturali o d'acciaio a punte sottilissime si solleva una folta peluria sulla
superficie di certe stoffe.

cimatura, ¢ il taglio rasato delle fibre alla superficie dei tessuti per renderli lucenti e lisci, oppure il
taglio ad una certa altezza nei tessuti cardati.

calandratura, ossia pressatura delle stoffe per mezzo di rulli.

pressatura, ¢ di solito l'ultimo tocco che si da alle stofle per conferire loro quell'aspetto ora liscio e
lucente, ora morbido e soffice.

TINTURA

La tintura puo essere eseguita durante le varie fasi
della lavorazione e cioe: dopo la lavatura o il
candeggio delle fibre corte e si dice tintura in
fiocco; dopo la pettinatura e si dice tintura in
nastro pettinato; dopo la filatura e si dice tintura
in filato, inline dopo la tessitura si dice tintura in
pezza.

Fig. 52: 1l reparto di tessitura nei primi del Novecento, Lanificio di Stia (da P L. Della Bordella)
Fig. 52A: Il reparto di follatura nei primi del Novecento, Lanificio di Stia (da P L. Della Bordella)



BREVE STORIA DEL TESSUTO CASENTINO
DAL MEDIOEVO AD OGGI

aratteristico per essere "it_;l'u:-:su, resisiente, iH|‘Jit|U. rozzo" e cosi "sodo" da essere
impermeabile, questo tipo di tessuto si rivelo molto resistente e duraturo e per questo molto
apprezzato.Le prime notizie risalgono al Medio Evo. Per diversi secoli, il panno, dalla consistenza
e dal colore simile ai sai francescani fu usato da pastori, boscaioli, braccianti, barrocciai ecc..,
diventando cosi tipico della zona (Tessuto Casentino).
La lana utilizzala era quella delle pecore locali, ordinaria, di poco valore e la produzione del tessuto
era inizialmente a livello familiare.
Volendo fare un rapido excursus storico di questo rinomato panno, possiamo partire dalla meta del
XVI sec., allorquando i lanaioli casentinesi riuscirono ad aumentare la qualita dei loro panni, tanto
da allarmare la corporazione fiorentina.
Quest'ultima, affinché questi non fossero scambiati per prodotti cittadini, impose che vi fosse
apposto un marchio ed una cordellina in modo da rendere palese la loro provenienza,
15 agosto del 1579 i Conservatori dell'Arte della Lana di Firenze deliberarono: ... per l'avvenire tut-
ti i panni (che) si lavoreranno in Casentino, di maggior valuta di lire due per infino lirve tre e soldi die-
ci il braccio, anche (se) si mandassino fora di quel vicariato per il dominio fiorentino com’¢ loro per-
messo... fussin marchiati con un marchio con I'insegna della pecora da una banda, e dall’altra un lio-
ne rampante sigillo di detto vicariato. Un [rammento di tale sigillo, rinvenuto durante dei restauri,
era conservato presso il castello di San Niccolo prima del suo furto nell’estate del "97.
Da alcune inchieste promosse nel ‘700 sappiamo che la fabbricazione del Panno Casentino rappre-
sentava il 35% circa della produzione complessiva della vallata. Esso era caratterizzato da un‘altez-
zadi cm 87.5, peso a metro lineare di gr. 582, consistenza ideale per pastrani, giubboni e mantelle.
Con l'espansione del commercio della lana e I'indu-
strializzazione, il tessuto si aflermo in lorma diversa:

alle caratteristiche originali si aggiunsero il colore e il
ricciolo. 1l colore che divenne simbolo del tessuto fu
un misto tra rosso e arancione; mentre il ricciolo
divenne il segno di distinzione tra gli altri tessuti. 1l
colore che la tradizio-
ne popolare vuole ori-
ginato da un errore di
tintura, fu molto pro-
babilmente il risulta-
to di un trattamento
effettuato per aumen-
tare le caratteristiche
di  impermeabilita,
usando un nuovo
prodotto chimico (ali-
zarina WB o WR).

Fig. 53

Fig. 533: Sigillo in piombo raffigurante la corporazione dell” arte della lana usato nel XV1 secolo per marchiare i
panni-lana del Casentino. (Da: P. L. Della Bordella)
Fig. 54: Immagine di una macchina ratinatrice, utilizzata per le operazioni di rifinitura del tessuto, documentata nel

Lanificio di Stia . (Da: P L. Della Bordella)
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La coperta dei barrocciai da questo colore
sgargiante si traslormo presto in cappotti fino a
diventare il colore caratteristico dei panni di
questa valle. All'arancione fu accostato il colore
verde smeraldo, inizialmente usato come fodera ¢
che successivamente si impose come 'altro colore
per eccellenza.ll ricciolo, il risultato di un
procedimento particolare di [inissaggio, era
oltenuto attraverso l'impiego di una macchina di
origine francese: la ratinatrice, documentata dal
1918 presso il lanificio di Stia proveniente da una
ditta tedesca.

ATTUALMENTE 1L TESSUTO CASENTINO VIENE ANCORA
PRODOTTO {ANCHE SE TALVOLTA IL CICLO LAVORATIVO
VIENE TERMINATO NELLE INDUSTRIE DI I"Ii.-"LTi‘.l) E
VENDUTO PRESS0 ALCUNE AZIENDE DI STIA E SOCI.

CARTA DI IDENTITA DEL TESSUTO CASENTINO:

NASCITA: le sue origini risalgono al medioevo. In questo periodo veniva prodotto
un panno grosso e pesante, lo stesso usato anche per i sai dei monaci. Dalla
seconda meta dell'Ottocento il panno si venne progressivamente definendo
con le caratteristiche ed i colori che vediamo oggi.

ASPETTO: superficie caratterizzata da una rifinitura “a ricciolo” data da
un particolare trattamento detto ratinatura

COLORE: arancio e verde smeraldo (ultimamente tuttavia la gamma si &
allargata a molti altri colori)

CARATTERISTICHE: spesso, caldo, e “sodo”

CAPI PRODOTTI: lindumento piu caratteristico & rappresentato dal

cappotto da uomo (anticamente rifinito con un collo di volpe).

Recentemente la tipologia dei prodotti si & molto ampliata spaziando fino
« alla realizzazione di accessori per abbigliamento.

Fig. 35: Un'anziana tessitrice al telaio
Fig. 55a: Tessuto casentino riconoscibile per il "ricciolo” Fig. 56

Fig. 56: Il caratteristico cappotto in tessuto casentino



ITINERARI ALLA SCOPERTA DELL’ARTE DELLA LANA
IN CASENTINO

roponiamo, nelle pagine che seguono, alcuni brevi itinerari, in corrispondenza di luoghi
signilicativi, interessati in passato da una fiorente attivita laniera. Si tratta per lo piu di
percorsi che si articolano lungo alcune valli trasversali al corso dell’Arno.
In particolare, per quanto riguarda le Valli dello Staggia, nei pressi di Sua, e dell’Archiano, nei
pressi di Soci, ci troviamo di fronte a segni espliciti, quali architetture, od opere di ingegneria
idraulica, che ci riportano alle atmosfere dei “piccoli comparti industriali lanieri” sviluppatesi nel
corso del XIX secolo.
Le piccole “citta fabbrica” di Stia e Soci, si ingrandirono intorno ai grandi stabilimenti tessili, i
quali promossero anche importanti interventi architettonici. Intere aree furono edilicate per
alloggiare gli operai impegnati negli stabilimenti tessili e nel contempo furono realizzati anche
edilici di interesse pubblico e promosse opere associative per tutelare i diritti dei lavoratori.

b4
Fig. 380

% . £
Fig. 58C fo Fig. 57

Fig. 37: Opilici ¢ gore lungo il primo tratto della valle dello Staggia:

1- PIAZZA MAZZINI 2- PIAZZA TANUCCI ; 3 = VICOLO DEI BERIGNOLL; 4 - COMPLESSO DEL LANIFICIO; 35 -
FABBRICA BENI; 6 = CASONE SARTORI; 7 - VASCA DI CARICO DEL LANIFICIO; 8 = CANALE PER 1L LAVAGGIO
TERMINANTE CON UNA VASCA NEI PRESSI DEL LANIFICIO; 9 = LA TINTORIA; 10 - ANTICA DIGA BENI; 11-
ANTICA DIGA RICCI; 12 - PONTE CANALE REALIZZATO DAL SIEMONI; 13 - RUDERI DELLA FABBRICHINA; 14
— CARTIERA BATISTI; 15 - STRADA STATALE; 16 — VASCA DI CARICO DELLA CARTIERA; 17 — VASCA DI
SPURGO; 18 - OPERE DI PRESA DELLE ACQUE.

Fig. 58A - B- C - D - E - E UINTERPRETAZIONE DEI SEGNI: CANALIL, VASCHE, PARATOIE

| Quaderni del'Ecomuseo E



Litinerario ideale lungo la Valle dello Staggia parte da una piazza, che in maniera diretta ci parla della
tradizione laniera a Stia: PIAZZA MAZZINI. Questo spazio, con le quinte di edifici che la chiudono
su tre lati, infatti, insieme allo stesso teatro comunale e al casone ubicato in Via Matteotti, sono stati
pianificati e costruiti dalla Societa del Lanificio di Stia. Tali episodi, collocabili nel clima lilantropico
tipico dell'Ottocento, furono pensati per rispondere alle esigenze degli operai impegnati nei vari
reparti dello stabilimento tessile. Interventi che ci riportano alla mente i quartieri sorti in prossimita
delle grandi industrie del Nord ltalia ed Europa e che ancora una volta sembrano giustificare il
soprannome di “piccola Menchester” avanzato da qualcuno per Stia. Le costruzioni di Piazza
Mazzini furono iniziate nel 1872 ed inaugurate il 1° Gennaio del 1880. Lo spazio antistante ai nuovi
edifici ospito nei primi tempi un campo da calcio, da qui
lappellativo “al Gioco” tutt'ora usato dagli stiani.
Autraversato il Torrente Staggia giungiamo nel centro
storico fino a PIAZZA TANUCCI, l'antico mercatale di
Stia nato ai piedi del castello di Porciano. Sotto gli
antichi portici della piazza sono documentate, durante il
secolo XVII, numerose botteghe dedite all'arte della lana.
Attraverso il “VICOLO DEI BERIGNOLI” (a cui si
accede nei pressi della fontana), che ci riporta alla mente
la serie dei piccoli canali destinati un tempo ad
ey ; alimentare i numerosi opifici idraulici del paese,
LA Az b ¥ giungiamo nei pressi del Torrente Staggia in
corrispondenza del Complesso del Lanilicio.

Fig. 59

LANIFICIO DI STIA -

Il lanificio & situato tra il torrente Staggia e la soprastante s.s. n° 310 del Bidente, in una zona leg-
germente periferica rispetto al paese di Stia.

E’ un complesso di grandi dimensioni costituito da piu edifici a due e a tre piani in pietra con rifi-
niture in mattoni. L'insieme possiede caratteristiche e particolari costruttivi piuttosto omogenei
riferibili al contesto architettonico/produttivo ottocentesco ad eccezione della parte pit a nord di
pit recente realizzazione. Il nucleo pitt importante del complesso e il fabbricato di testata in via Sar-
tori che si allunga parallelamente allo Staggja, dal quale si diparte, ortogonalmente, un altro edifi-
cio pit corto situato nello spiazzo dell'ansa dello Staggia realizzato verso la meta del XIX secolo.
Dietro questo complesso ¢ situato un lungo fab-
bricato, costruito a cavallo tra '800 e '900.

La copertura a terrazza era una volta usata per
l'asciugatura delle pezze. L'interno ¢ formato da
un unico spazio segnato al centro da un allinea-
mento di pilastrini in ghisa. La vecchia ciminiera
& stata in parte ridotta.

Il complesso ha ospitato fino ad alcuni anni [a
I'attivita del “Lanificio di Stia”, nato come socie-
ta anonima nel 1852 sotto la guida di Marco
Ricci, anello di una dinastia familiare che ebbe
in Adamo Ricei uno dei maggiori protagonisti.

Fig. 59: Piazza Tanucci in un disegno dei primi del Novecento.
Fig. 60: Il complesso del Lanificio



La societa specializzata nella produzione di articoli di vasta diffusione come i
tradizionali "Panni Casentino" bicolori, conobbe un periodo di grande sviluppo
nella seconda meta dell'800. Infatti in questo periodo si assiste alla graduale costruzione dei
grandi edifici che costituiscono il nucleo pitt importante del lanificio. Ma & nei primi anni del
1900 che lo stabilimento diretto da G.Sartori (chiamato appositamente dal Veneto) assume il suo
aspetto attuale, con la creazione di nuovi edifici e con la ristrutturazione di quelli esistenti ai quali
viene dato un assetto omogeneo. Nel 1909 viene costruita la tintoria, mentre nel 1898 era gia
stato allestito dietro l'intero complesso un lungo fabbricato destinato alla rifinitura dei tessuti con
accanto la lunga ciminiera in cotto che costituisce I'elemento pin alto del complesso. In questi
anni il lanificio contava 500 operai tra uomini, donne e bambini e grandi erano le forniture per i
corpi delle forze armate. Interessanti erano pure le soluzioni tecniche messe a punto per la
produzione, infatti alla tradizionale forma di approvvigionamento di energia idroelettrica (I'acqua
dello Staggia incanalata in un lungo berignale, azionava per caduta 2 turbine idrauliche) si erano
affiancate 2 caldaie a vapore. Nel 1939 dopo alcune piccole modifiche all'edificio la produzione
entrd in crisi: nel 1957 lo stabilimento venne affittato e nel 1959 venduto ad un industriale di
Prato che vi importo il metodo di lavorazione "pratese" a ciclo incompleto con trattamento di lana
rigenerata. Ultima e non felice modifica, la realizzazione nel 1975 di un nuovo capannone
prefabbricato in cemento. Infine alcuni locali vennero affittati ad imprese tessili artigianali del
luogo, fino a quando non si arrivd alla cessazione della i

produzione avvenula nel 1985.

Attualmente, all'interno di alcuni spazi sono tutt’ora presenti
alcune fasi di lavorazione di una locale cooperativa tessile.

IN ALCUNI LOCALI UBICATI AL PRIMO PIANO E PRESENTE UNA PICCOLA
ESPOSIZIONE DEDICATA ALLO STORICO LANIFICIO, CON DOCUMENTI,
FOTO D'EPOCA ED ALCUNI OGGETTI SIGNIFICATIVI.

Fig. 61

All'interno del complesso del lanificio, sulle sponde del torrente Staggia, & presente la “Fabbrica
Beni”, un fabbricato che nelle stesse caratteristiche costruttive denuncia la sua preesistenza rispetto

alle architetture del Lanificio stesso.
FABBRICA BENI B

La “Fabbrica Beni” & costituita da

un edificio a 3 piani di grandi dimensioni. Si

possono distinguere due parti corrispondenti-
a due fasi costruttive diverse: quella pit pros-

sima allo Staggia anteriore al 1825, con le

caratteristiche finestre a sesto ribassato e la

parte che si attesta tramite passaggi pensili al

resto del complesso, risalente alla seconda

meta del XIX sec.

Fig. 62

Fig. 61: Particolare di una parte del complesso costruita nella seconda meta del XIX secolo. Da notare la
caratteristica bicromia della pietra e del cotto che riquadra le aperture.
Fig. 62: La fabbrica Beni
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In una deliberazione della comunita di Stia del 24 Luglio 1744, [u deciso di vendere -
a Francesco Piccioli, i sassi e le muraglie del vicino mulino del Sasso (dove nel XVIII

sec. ¢ documentata anche una gualchiera) per la costruzione di una fabbrica (h J[ilhll(‘ a cartiera
sulle sponde dello Staggia. -
Nel 1825 l'immobile fu acquistato da Alessandro Beni
esponente di una famiglia di imprenditori terrieri della zona,
che vi impiantd una attivita tessile.

Egli compro dall’estero alcune macchine installandole nello
stabile.

La produzione in breve tempo raggiunse notevoli livelli
qualitativi tanto che dal "Giornale del commercio" di Firenze
del 1839 sappiamo "le casimirre di diverse qualita, cioe a righe
di diversi colori, a cordellone, a spina ecc...della febbrica dei
signori Beni di Stia, sono fabbricati cosi bene da stare alla pari
con quelle estere...”

Nel 1870 Adamo Ricci acquisto la fabbrica Beni
riorganizzandovi l'intero ciclo di lavorazione distribuendolo
negli opilici gia esistenti.

In questo periodo la fabbrica fu ampliata assumendo l'aspetto
attuale con due grandi lucernari in copertura oggi non piu -2l
esistenti Fig. 63

Dal Lanificio, saliamo verso Via Sartori, segnata dal volume dall’'omonimo “Casone”, presso il
quale erano presenti numerosi tiratoi per I'asciugatura dei panni-lana. Nei pressi di questo edificio
passa ancora oggi, come un tempo, un condotto che porta I'acqua, da una soprastante vasca di
carico, fino al Lanificio ad alimentare una turbina idraulica. Giunti sulla statale Stia-Londa.
scendiamo fino al ponte sul torrente Staggia presso il quale ¢ ubicato I'antico complesso de La
Tintoria. Il corso del torrente in questo tratto & interrotto due volle da dighe in muratura (Diga Beni
e Diga Ricci) in corrispondenza delle quali un tempo si dipartivano alcune gore.

T B

La costruzione si inserisce tra il

torrente  Staggia e il pendio della collina
soprastante. Ledificio principale & a tre piani, gli altri
a un piano; alcuni hanno subito degli ampliamenti e
delle sopraelevazioni successive al 1940. Le
murature sono in parte in vista e in parte intonacate
Di notevole interesse a lato del complesso, lungo il
lorrente Staggia, I'imponente ponte canale sorretto
da 18 arcate alte 12 metri, attualmente in precarie
Fig. 64 condizioni.

La loc. La Tintoria, era anticamente chiamata "alle gualchiere" fino alla fine del settecento (1798),
quando la famiglia Ricci acquisto tutte le gualchiere e le tintorie della zona allestendo la piu
organizzata tintoria del Casentino e un reparto per il finissaggio per i tessuti.

Fig. 63: La Fabbrica Beni vista dal Torrente Staggia
Fig. 64: Il complesso della Tintoria alla fine del XIX secolo



Una grossa frana nel 1844 rese inutilizzabile 'edificio che fu abbandonato in quanto
[urono compromessi i canali che portavano acqua alla fabbrica. Ledificio abbandonato
da anni, venne acquistato nel 1858 da Carlo Siemoni (l'ispetiore
forestale inviato dal granduca per risollevare le sorti della Foresta
Casentinese), che in un primo momento vi impianto una fabbrica
di cristalli come quella che possedeva alla Lama di Badia Prataglia.
Tra il 1861 e il 1865 egli ripristino la forza idraulica nell'opificio
costruendo il ponte canale che blocco definitivamente gli smoita-
menti della zona. Quindi vi impianto una ruota idraulica che dava
movimento anche alle macchine del lanificio, ubicato poco piu a
valle. La ruota costruita dalla ditta Hollinger di S. Andrea a Rovez-
zano, era tutta di legno, e prendeva movimento dalla caduta del- Fig 65

l'acqua che "la feriva dal di sopra", sviluppando energia pari a 40 cavalli. La Tintoria venne alfittata dal
1873 ai Ricci, proprietari del lanificio di Stia, che ne presero possesso nel 1878 alla morte del Siemo-
ni riorganizzandovi le lavorazioni per il finissaggio dei tessuti. Lopificio segue da questo momento le
vicende del lanificio e negli ultimi anni del 1800 subisce degli adeguamenti con l'allungamento del
vecchio berignale della Tintoria e la costruzione di nuovi fabbricati.

Tornati sulla statale, risalendo la strada staale, costeggiata prima a destra e poi a sinistra dall’antico

canale, giungiamo lino alla localita di “Casa Giani”, nel paese di Papiano, dove sono visibili i ruderi
della “Fabbrichina”.

FABBRICHINA DI PAPIANO e

In questa localita tra ra il 1844 e il 1846, fu costruito un
opificio per sodare i panni da Marco Ricci, per sostituire l'attivita delle
gualchiere ubicate pita valle rese inattive per i continui smottamenti del
terreno. Nel 1858 & descritto il complesso formato da una stanza ad uso
di gualchiera, con bottaccio, un fabbricato per il deposito della cenere
(per il ranno) ed un magazzino per il legname. Sempre nel 1858 il fab-
bricato fu comprato da una famiglia austriaca, la quale a sua vola lo affitto ai
Bocci, imprenditori lanieri di Soci. Nel 1881 la Fabbrichina torno proprieta dei
Ricci. Adamo Ricci organizzo una societa operaia tra i lavoratori del paese di
Papiano, alla quale nel 1882 [u assegnata la medaglia di bronzo durante I’Espo-
sizione Industriale di Arezzo. In seguito l'opificio fu trasformato in magazzino
per la cernita e la stracciatura dell'indumento di lana usato per realizzare la cosi
detta lana meccanica o rigenerata. Nel 1849 passo alla societa omonima del
lanificio di Stia e nel 1901 ai Batisti, proprietari della Cartiera di Papiano. Nel
Fig. 67 1906 il luogo fu definitivamente abbandonato come sede di attivita produttiva.

Poco sopra seguendo la gora, ¢ visibile il complesso della cartiera, oggi
ristrutturato. Litinerario si pud concludere poco pitt a monte con le opere di
presa dal Torrente, realizzate per addurre l'acqua verso gli opilici ubicati piu
a valle.

Fig. 65: La Tintoria con il ponte canale
Fig. 66: 1 ruderi della Fabbrichina
Fig. 67: 1l canale nei pressi della Fabbrichina

Fig. 68: Le opere di presa Fig, 68 i
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LA VALLE DEL SOLANO

L ungo il Torrente Solano, grazie all'abbondante portata d’acqua, furono realizzati a partire dal

Medioevo, numerose gualchiere destinate alla “sodatura” dei panni lana. Nei pressi di
Rifiglio, un piccolo gruppo di case porta tuttoggi il nome di “Le Gualchiere”, a testimonianza
dell'antica attivita. Lepisodio piu significativo e tuttavia rappresentato dal Lanificio Grifoni ubicato
presso il Borgo di Pagliericcio.

Fig. 69

Fig. 70

IL LANIFICIO GRIFONI -
I resti dell'opificio sono ubicati nella fra-

zione cli Pagliericcio di Strada, nel comune di Castel San
Niccolo. Accanto al Lanificio é posto l'edificio della Tin-
toria. Le costruzioni sono immediatamente a ridosso di
una bassa collina nelle vicinanze del torrente Solano. La
pianta ¢ di forma irregolare, il piano terra e costituito da
un unico grande vano destinato un tempo alla cardatu-
ra, mentre il primo piano,che si affaccia sulla strada
principale, era occupato dal reparto tessitura. All'edifi-
Cio arrivava un tempo un berignolo, lo stesso che ali-
mentava ed alimenta tutt'ora il Molinvecchio ubicato pitt a monte. Una
volta giunta nei pressi del lanificio I'acqua veniva raccolta in un bottaccio,
tutt'ora visibile, dove una chiusa in legno regolabile attraverso una vite
metallica (ancora presente) ne regolava il livello. L'acqua veniva a questo
punto convogliata per mezzo di grossi tubi metallici prima in una vasca
circolare in muratura (di cui rimangono tracce) per le operazioni di lava-
tura e poi sulle pale di una turbina per dare movimento alle macchine. A
questo punto l'acqua, per mezzo di un opportuno canale interrato, torna-
va nel Solano.

Nella collina che sovrasta il piccolo borgo ¢ stato costruito, nel corso del
lempo, un sistema di terrazzamenti. Sugli esigui spazi ricavati dal pendio,
era stesa la lana ad asciugare sul lastricato dopo la lavatura. Nello stesso
luogo erano ubicati i tiratoi, tutt'ora eccezionalmente presenti in parte, per
I'asciugatura delle pezze. La famiglia grifoni ¢ documentata a Pagliericcio

sin dal XVII secolo. Alla fine del Settecento era proprietaria di due gualchiere con attigui tiratoi. Latti-
vita laniera era interamente gestita dalla famiglia e ancora nel 1873 aveva la consistenza di un opifi-
cio familiare anche se provvisto di tutta l'attrezzatura necessaria per l'attivazione completa del ciclo
tessile. Lattivita continuo dopo un rovinoso incendio nel 1888 che distrusse la fabbrica della quale
rimangono in piedi solo le mura. Il numero degli operai occupati non superd mai le venti unita e la
lavorazione si mantenne sempre a carattere artigianale. La produzione era caratterizzata dall’ utilizzo
esclusivo di lane nuove; I panni prodotti erano destinati in primo luogo a conventi e complessi reli-
giosi. Durante la seconda guerra mondiale il Lanificio venne in parte distrutto e quindi ricostruito con
alcune modifiche e ampliamenti. Nel 1975 cessa l'attivita e vengono venduti i macchinari,

Fig. 69: 11 piccolo borgo di Pagliericcio in una immagine d'epoca

Fig. 70: Prospetto principale del Lanificio Grifoni



LUNGO LE ACQUE DELL’ARNO

IL LANIFICIO BERTI

| complesso & ubicato nei pressi

del centro storico del paese di
Pratovecchio, lungo I'antica via
Fiorentina, in vicinanza del ponte
sullArno e dell’ antico monastero
delle Benedettine.
E' un complesso di medie dimensioni
con pianta ad "U" irregolare, il lato
pitt lungo che si protende oltre il
corpo principale si attesta su via
Fiorentina. Il corpo di fabbrica
principale & una costruzione ad un
piano in corrispondenza del piazzale
interno e a due piani lungo I'Arno,
con la parte inferiore semi-interrata
caratterizzata da una interessante
copertura con volta in muratura.
Il complesso ha un piazzale di sua
pertinenza dove anticamente erano
ubicati i tiratoi per l'asciugatura dei
panni lana. Come in molti edifici
industriali del periodo c¢i sono
aperture archivoltate con archi a sesto
ribassato e cornici in mattoni che
riquadrano porte e finestre.
Degno di nota é l'antico berignolo in
muratura, Iin buono stato di
conservazione, che corre parallelo alla
torre Nardi Berti prima, e al muro del
convento camaldolese poi, fino alla

Fig. 72

pescaia sull’Arno. Attualmente il vecchio lanificio é stato parzialmente.

Il lanificio venne costruito nel 1916 da Adriano Berti che aveva gia un'attivita laniera a
Pratovecchio nel Casone Rontani, l'edificio tutt’ora presente sul lato opposto di v. Fiorentina.
[acquisto di nuovi macchinari impose la costruzione di un nuovo lanificio con una tipologia
architettonica e spazi di lavoro pit consoni. La gestione dell’attivita continuo con i figli di Adriano
Berti che iniziarono una produzione piu qualificata specializzata in "panni blu e carta zucchero per
l'aviazione", filati ritorti ma soprattutto il lanificio divenne rinomato per la produzione di panno
casentino. La brillantezza dei colori ottenuti attraverso un procedimento artigianale di tintura era
effettuato nella piccola costruzione, di fronte al Casone, adibita a tintoria, andata distrutta alla meta

del Novecento.

Copificio rimase in attivita fino al 1960, anno in cui inizio la crisi del settore tessile che determino
la chiusura di numerosi lanifici in Casentino.

Fig. 71: 1l Casone Rontani con accanto la piccola tintoria. (da: P L. Della Bordella)

Fig. 72: 1l Lanificio Berti nei primi del Novecento. Da notare il piazzale con i tiratoi. (da: P L. Della Bordella)



LA VALLE DELL’ARCHIANO

CENTRALE
IDROELETTRICA

itinerario “sul filo di lana” lungo la FABBRICHINA
valle dell'Archiano, inizia nei pressi DI PARTINA
di Soci, con il complesso del Lanificio,
per poi continuare, approssimativamente

: i : 5.5.71
lungo il percorso dell'antico berignolo
attraverso il Mulino delle Gualchiere, il
palazzo [attoria della Mausolea, e le opere .
Partina

di presa nei pressi di Partina.

A monte del paese di Partina, inoltre, sono
ancora presenti due centrali idroelettriche,  -gegienvoro*
connesse in passato con lattivita tessile

del Lanificio Bocci. OPERE DI PRESA

L*'r"” TORRENTE
_. ARCHIANO
|

MULINDG DELLE
GUALCHIERE

Soci

el LANIFICIO

LANIFICIO DI SOCI -
Il complesso ¢ ubicato lungo la statale Umbro Casentinese, nei pressi del centro sto-

rico del paese di Soci, nel comune di Bibbiena. Recentemente, in seguito a lavori di recupero, sono
' , stati ristrutturati alcuni
edifici, attualmente
destinati ad usi commer-
ciali e produttivi, che
hanno tuttavia conserva-
to molte delle caratteri-
stiche originarie. Infatti,
SOno ancora presenti
esternamente i marcapia-
ni, le cornici, le rifiniture
in cotto e le ampie fine-
slre, mentre internamen-
le & stata rispettata la dis-
tribuzione degli ambien-
ti insieme al manteni-
mento di alcuni elementi
strutturali.

Fig. 73: La Valle dell’Archiano nei pressi di Soci
Fig. 74: 1l lanificio in una immagine d'epoca



Le origini della lavorazione laniera a Soci sono da attribuire alla presenza della

Congregazione dei Monaci Camaldolesi che sin dal XIV secolo avevano impiantato

delle gualchiere derivando l'acqua dall’Archiano.

Agli inizi del XIX secolo Pietro Ricci, proprietario del Lanificio di Stia, si trasferisce a Soci dove
affitta dai monaci le due gualchiere del Molino di Soci. Nel 1844, Paolo Ricci, figlio di Pietro,
acquista ...gualchiera, casa, tiratoio e tintoria di Soci... per 1600 scudi riorganizzando lattivita
laniera, in seguito ampliata ed ammodernata dal nipote Giuseppe Bocci. Questi, nel 1882 per
razionalizzare la produzione di panni, costruisce la Fabbrichina di Partina, per la purgatura e la
follatura dei panni che, fino ad allora venivano effettuate nella Fabbrichina di Papiano.

Altri ampliamenti vengono effettuati dallo stesso figlio Sisto Bocci, il quale trasformo il lanificio in

Fig. 76

Fig. 75: reparto di filatura
Fig. 76 - 77: Il mulino delle Gualchiere

uno degli stabilimenti pitt competitivi a livello
nazionale. Dopo la sua morte, in seguito ad un
incendio alcuni edifici vengono distrutti. Nel
1918 viene rilevato da G. Battista Bianchi che
apportd nuove modifiche e ammodernamenti. In
seguito alla crisi del 1929, lo stabile viene messo
in liquidazione per poi passare in gestione alla
Societa Lanificio del Casentino che aggiorna il
macchinario e la presa d’acqua alla centrale idroe-
lettrica. Attualmente, alcuni stabili dell'antico
complesso sono ancora destinati ad attivita tessili
che da alcuni anni conosce particolare successo.

MULINO DELLE GUALCHIERE -

[l mulino delle Gualchiere & ubicato nei

pressi del paese di Soci, nel comune di Bibbiena, poco
distante dal palazzo-fattoria della Mausolea, proprieta
della Congregazione Camaldolese a cui lo stesso mulino
appartiene.

Limpianto & annesso al podere omonimo, nominato nei
documenti anche con il toponimo di Poggiale o Gualtiere,
proprieta dei monaci camaldolesi almeno dal XVI secolo.
La localita deriva il suo nome dalla presenza di un opificio
per la follatura della lana, documentato dalla fine del XVII

" secolo. Allo stesso secolo risale, tra I'altro, uno stemma
- con 'Emblema Camaldolese, ubicato sopra il portone di

ingresso. Nel Libro D’Estimo di Soci del 1709 troviamo:
...uno stanzone per uso di gualtiera con due pile e tutti i
suoi fornimenti per gualcare. ..
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La stessa destinazione la troviamo nel Catasto Granducale del -

1833. Nel lasso dei cinquanta anni che seguirono avvenne la

definitiva trasformazione in mulino, come ci testimonia la Carta Idrografica del
1883. 1l mulino, dotato di ben quattro impianti di molitura (tutt'ora presenti)
era alimentato dalle acque del Berignale di Soci, le cui opere di intercettazione
erano ubicate nei pressi di Partina. E’ rimasto attivo fino ai primi anni '70.
Successivamente, la portata d’acqua e stata utilizzata per alimentare una turbina
Fig, 77 idraulica per la produzione di energia elettrica tutt’'ora presente.

A monte dell’abitato di Partina, sono ancora in buono stato di conservazione due opifici idraulici,
che oggi accolgono due centrali idroelettriche, un tempo rispettivamente adibiti alla follatura dei
panni e alla produzione di energia. Furono realizzati tra la fine del XIX e gli inizi del XX secolo per
far fronte alle necessita della fiorente industria laniera.

CENTRALE IDROELETTRICA “LA FABBRICHINA” E
Ledificio & ubicato a monte del paese di Partina, tra la SS diretta al Passo dei Mandrioli e

il Torrente Archiano. Ledificio si sviluppa su due piani: quello inferiore che accoglie i macchinari della
centrale e quello superiore adibito ad abitazione. La “Fabbrichina” venne costruita nel 1882 da Sisto
Bocei, come ci conferma una data ancora presente, per la purgatura e follatura dei panni lana del
Lanificio di Soci. Prima della sua costruzione i panni venivano trasportati alla Fabbrichina di Papia-
no nel comune di Stia per essere sottoposti alle medesime operazioni. Questa costruzione doveva
rappresentare il primo nucleo del nuovo Lanificio che nelle intenzioni del Bocci avrebbe cosi sosti-
tuito quello nei pressi del paese di Soci. Le difficolta nelle acquisizioni dei terreni in tale zona, lo
fecero in seguito persistere nelle trattative con i monaci camaldolesi. In g
questo opificio, azionate per mezzo di una ruota Girard, furono installa-
te quattro folle, purgapanni, spremitori, e due sfilacciatici per la trasfor-
mazione degli stracci in lana meccanica.

In seguito, nel 1925, con lo sviluppo del complesso laniero di Soci, la Fab-
brichina venne trasformata in centrale idroelettrica.

Nel 1932, il nuovo proprietario del Lanificio, costrui una nuova presa d’ac-
qua per aumentare la portata del berignolo. Nel 1944 fu danneggiata dai sol-
dati tedeschi e ristrutturata nel 1948 con il posizionamento di una nuova
turbina idraulica Kaplan. Nel 1950, in seguito alla crisi del Lanificio di Soci,
anche la centrale viene chiusa. Ha ripreso la sua attivita nel 1982, grazieadei |
privati che tutt'ora producono energia elettrica per I'Enel. Fig. 79

CENTRALE IDROELETTRICA DI PARTINA

Ledificio & ubicato a monte del paese di Partina, alla sinistra del torrente Archiano.
La centrale fu costruita nel nel 1906, da Sisto Bocci, proprietario del Lanificio di Soci,
attraverso la realizzazione di una canalizzazione in legno che risalivail torrente per cir-
ca due chilometri fino all'opera di presa. I'acqua, convogliata in una condotta forzata,
con un salto di 54 metri, andava ad alimentare due turbine che sviluppavano energia S
sufficiente per tutti i macchinari del Lanificio di Soci. Durante la seconda GuerraMon-  S:57°2
diale, i tedeschi fecero saltare la condotta causandone l'inattivita. Nel 1982 il canale ¢  Fig. 80
stato sostituito con una condotta moderna e la centrale ha ripreso a funzionare.

Fig. 78: La Fabbrichina di Partina con la vicina vasca di carico oggi utilizzata per azionare una turbina
Fig. 79: La purgatura e la follatura della lana in una foto d’epoca all'interno della Fabbrichina

Fig. 80: La centrale idroelettrica di Partina



L’ARTE DEL TESSERE
NEL MITO E NELLA TRADIZIONE POPOLARE

el mondo antico, e presso i greci in particolare, molti sono i miti e le leggende connesse con
l'arte della tessitura dai quali sono derivati modi di dire e metafore ancora presenti nel lin-
guaggio quotidiano. Proponiamo alcuni brani. .. a voi la ricerca e l'approfondimento dei testi integrali

LE TRE PARCHE

Nella mitologia greca le parche erano tre donne, tre esseri soprannaturali figlie
dlella notte che presedevanc alla vita e alla morte degli uomini. I loro nomi erano Cloto, Lachesi
¢ Atropo. La prima preparava i fili della vita degli uomini, la seconda li dipana, dando ad ognu-
no un destino, la terza li tagliava a caso dando ad ognuno la morte.

MODI DI DIRE DERIVATI: IL FILO DELLA VITA; ESSERE SOSPESI AD UN FILO

LA TELA DI PENELOPE

Un episodio dell'liade, il celebre poema di Omero che narra le vicissitudini di Ulisse, re di Iaca:
..Penelope (moglie di Ulisse), ti & rimasta fedele, molti hanno cercato di persuaderla al matri-
monio ma lei ha sempre respinto tutti. . .2 riuscita a tenere lontano i suoi pretendenti con la pro-
messa che decidera quando sara completata la tela che sta tessendo. Di giorna lavora e la notte
disfa cio che ha fatto. ..

MODI1 DI DIRE DERIVATL: TESSERE LA TELA DI PEMELOFE; A PROPOSITO DI UN LAVO-

RO CHE NON PROCEDE

Fig. 82
TESEQ E IL MINOTAURO

Un brano del lamoso mito del Minotauro, il mostro meta uomo e meta toro, nascosto in un labirinto dell'isola di Creta, che pre-
tendeva vittime umane in sacrificio:

...5ono Teseo, liglio di Egeo, re di Atene, sono qui per uccidere il Minotauro che si nasconde nel labirinto. ..anche se tu riuscis-
si ad ucciderlo, rispose Arianna, liglia di Minosse re di Creta, moriresti ugualmente perché non sapresti uscire dal labirinto in cui
¢ rinchiuso. Ma posso aiutarti: prima che tu sia condotto con gli altri nel labirinto, ti daré un gomitolo di filo e un pugnale dalla
punta avvelenata per uccidere il mostro. Nel viaggio di andata lascerai che il filo si svolga lungo il difficile percorso del labirin-
1o...nel viaggio di ritorno seguendolo a ritroso, troverai la via di uscita. ..

MODI DI DIRE DERIVATL: SEGUIRE IL FILO DI ARIAMA; TROVARE LA VIA DI USCITA

IL MITO DI ARACNE
Aracne & una giovane della Lidia, il cui padre, Idmone di Cololonie era un tintore. La giovane Aracne si era
conguistata una grande reputazione nell'arte del tessere e ricamare. Le tappezzerie che lei disegnava era-
> no cosi belle che le ninfe della campagna circostante venivano a contemplarle. La sua abilita le valeva la
Fig. 83 reputazione d'essere stata allieva di atena, la dea delle filatrici e delle ricamatrici. Ma Aracne voleva dovu-
1ol suo talento solo a se stessa. Sfido la dea, che accolse la stida e le apparve sotto i tratti di una vecchia. Dapprima Atena si accontentd di
avvertirla e di consigliarle maggiore modestia, altrimenti le disse, bisognava temere la collera della dea. Aracne rispose con insulti. Allora la
deasi rivelo e la gara ebbe inizio. Pallade rappresento sulla tappezzeria i dodici dei dell Olimpo, in tutta la loro maesta. E per ammonire la riva-
le, aggiunse, ai quattro angoli la rappresentazione dei quatro episodi che mostrano al disfatta dei montali, i quali avevano osato shidare gli dei.
Aracne disegno sul suo lavoro gli amori degli dei, quelli che non fanno loro onore: Zeus ed Europa, Zeus e Donae ... Il suo lavoro era perfet-
to ma Pallade, per la collera, lo straccio e colpi la rivale con laspola. Oliraggiata e disperata Aracne si impicco. Atena non le permise di mori-
re ¢ la trasformd in ragno (in greco aracne) che continua a filare e tessere il suo filo.

Fig. 81: Le tre parche
Fig. 82: arrotolamento della lana servendosi della gamba prima della filatura. Da una coppa attica del V secolo.

Fig. 83: Ulisse ¢ Circe con un telaio. Caricatura da un vaso greco del IV secolo a.C.
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‘arte del filare o del tessere, operazioni femmi-

nili per eccellenza, ricorrono anche in numero-
se fiabe e nel contempo sono presenti anche in mol-
ti racconti, modi di dire ed aneddoti popolari. La
“rocca” o “canocchia” rappresentava in un certo
senso lo “scettro” della massaia, la donna pit anzia-
na della famiglia, e nel medesimo tempo costituiva
il simbolo della laboriosita e della fertilita della
donna stessa. Proprio per questo motivo, in alcuni
paesi, tale oggetto era regalato alla fidanzata dal
pretendente o alla giovane nuora da parte della suo-
cera al momento dell'ingresso nel nuovo nucleo
familiare.

Fig. 84: “Nonna Regina con la rocea e il fuso”. lllustrazione di C.Chiostri, Le Novelle della Nonna di E. Perodi.
Fig. 85: La canocchia e il fuso. Illustrazione di Dora Noyes. E. Noyes, Il Casentino e la sua Storia, Londra 1905




GLOSSARIO

ARMATURA: modo in cui in un tessuto i fili dell'ordito si incrociano con quelli della trama. Le
armature fondamentali sono: la tela, la saia, il raso.

ASPO O ANNASPO: attrezzo formato da un bastone sul quale si inseriscono due corti legni
trasversali usato per confezionare le matasse.

CANNELLI: piccole sezioni di canna palustre, cave internamente, intorno alle quali veniva avvolto
il filato.

FUSERUOLA: anelli in cotto inseriti in bastoni di legno a formare rudimentali strumenti utilizzati
nelle operazioni di filatura della lana nel periodo romano

FUSO: altrezzo in legno usato per le operazioni di filatura della lana o di altre fibre tessili

LICCIO: elemento del telaio che serve ad alzare ed abbassare alternativamente i fili di ordito per
formare i passi in cui inserire i fili di trama.

MACINI PER GALLE: mulini addetti alla macinatura di sostanze coloranti quali le galle di quercia.

MORDENZATURA: operazione effettuata in corrispondenza della tintura per facilitare
I'assorbimento e la permanenza del colore sul tessuto

ORDITO: fili longitudinali di un tessuto che in un telaio sono tesi tra i due subbi
ORDITURA: operazione propedeutica alla tessitura.

NAVETTA: accessorio del telaio che ha il compito di introdurre la trama (avvolta intorno ad un
cannello inserito nella stessa) tra i fili di ordito

ROCCA O CANOCCHIA: bastone in legno con particolari - ]a
asticelle in legno (“stegole™) poste su una estremita, atte a h \I
contenere il vello di lana da sottoporre alla filatura. T

SUBBIO: cilindro su cui si avvolge l'ordito (subbio e
posteriore)o il tessuto (subbio anteriore) %

TRAMA: fili trasversali di un tessuto che vengono
introdotti con una navetta tra i fili di ordito durante la s - 2

tessitura
[=

Fig. 86

Fig. 86 — LE PARTI COMPONENTI DEL TELAIOQ. a) subbio anteriore; b) subbio posteriore; c)pettorale; d) portafili;
¢) ruota dentata; f) licci ; g) bilanceri; h) puleggie;
i) battente; 1) pedali. _
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PER SAPERNE DI PIU’
Testi di carattere generale

AAVV, “ll costume al tempo di Pico e Lorenzo il
Magnilico”, Milano 1994

Diderot, D'Alembert, “LEncyclopedie”, Parigi, XVIII sec.
Cultura e strumenti del lavoro. La ruota idraulica.

“1 pestelli”, Ed. La scuola

P Scheuermier, “ll lavoro dei contadini”, Milano 1980

Testi di interesse locale

AAVY CUomo il Fiume , la sua valle — Armno-Casenltino.
Arezzo 1985

Calendario Casentinese per 'anno 1837, Arezzo 1837
Calendario Casentinese per I'anno 1838, Arezzo 1838
Calendario Casentinese per I'anno 1839, Firenze 1839
Calendario Casentinese per 'anno 1840, Arezzo 1840
Calendario Casentinese per 'anno 1841, Arezzo 1841
7. Ciulfoletti, “Lindustria della lana. Risorse ambientali
¢ umane di una vallata alpestre.”in AAVV “Immagini
del Casentino, Lo spirito di una Valle”, Firenze 1988.
P L. Della Bordella, “L’Arte della lana in Casentino”,
Cortona 1984

GAC (a cura di ), “Profilo di una valle attraverso
I'archeologja”, Poppi 1999

E Mariotti, “Storia del Lanilicio anlico e

moderno”, Torino 1864.

E. Noyes, “Il Casentino e la sua storia”, Londra 1905
M. Rengo, Oggetti e funzioni, Firenze 1992

E. Repetti, “Dizionario Geografico, Fisicoe Storico della
Toscana”, Firenze 1833-1846

A. Silvestrini (a cura di ), “Pietro Leopoldo d’Asburgo
Lorena . Relazioni sul governo della Toscana™ 1789".
Tognarini, C. Nassini, “Il Casentino nell’eta moderna e
contemporanea” in AAVV “1l Casentino”, Firenze 1995

Materiale audiovisivo

E’ possibile reperire materiale video relativo ad alcune
fasi del ciclo della lana (tosatura, filatura e tessitura
manuale} oltre ad interviste e varie testimonianze orali
presso “La Banca della Memoria” del Centro Risorse
Educative e Didattiche della Comunita Montana del
Casentino.




Gli argomenti dove & presente uno dei sottostanti simboli, potranno essere approfonditi nelle strut-
ture museali, nei laboratori didattici o attraverso i materiali informativi (cartacei o informatici)
appartenenti ai sistemi corrispondenti

& SISTEMA DELL'ACQUA

Museo/ Laboratorio e Quaderno Didattico dell'Acqua (Capolona)
SISTEMA DELLA CIVILTA CASTELLANA
Museo e Quaderno Didattico della Civilta Castellana (Castel San Niccold)

SISTEMA DEL BOSCO
Museo, itinerario, laboratorio e quaderno didattico della Castagna (Ortignano Raggiolo)

Q% B &)

SISTEMA DELIARCHEOLOGIA
& Museo Archeologico di Partina

SISTEMA AGRO PASTORALE

Musei e raccolte di carattere demo-etno-antropologico

(Museo della Casa Contadina di Subbiano; Centro di Documentazione della Cultura Rurale del
Casentino, Castel Focognano; Collezione Casa Rossi: Raccoltadel Museo di Porciano)
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